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Permítanos mostrarle el futuro de las enrolladoras de manguera de alto rendimiento. La seguridad fue 
la prioridad en su diseño, al incluir características como su retracción guiada y lenta. Nuestro diseño 
patentado de caudal total ofrece un rendimiento excelente. Cada componente ha sido diseñado 
teniendo en cuenta la durabilidad para un uso a largo plazo, intenso y unas condiciones desafiantes.

Cuando nos dispusimos a diseñar la nueva generación de enrolladoras de manguera, el objetivo principal era producir un producto 
seguro de alto rendimiento, mejorado en cada detalle en lo referente al material y al diseño. Ahora ofrecemos enrolladoras de calidad 
superior que proporcionan a sus herramientas un alto caudal y una baja caída de presión para maximizar su producción. Aseguran el 
uso diario seguro con una fuerte retracción de las mangueras para guiarlas con seguridad y precisión hacia dentro de la carcasa.

Nuestras robustas enrolladoras están diseñadas para que la manguera pueda reemplazarse y así alargar su vida útil. Además de 
utilizar los mejores materiales en todos los componentes, encontrará mejoras en el mantenimiento, incluido el desarrollo de la 
función de cambio de manguera de forma rápida y segura.

A fin de ofrecer una línea de productos más amplia, hemos ampliado nuestra gama para incluir 
productos de gran tamaño, enrolladoras abiertas con rebobinado controlado para 
aplicaciones pesadas.

La nueva colección de enrolladoras de manguera CEJN se puede adaptar para usar con 
aire, agua y electricidad. Estos son nuestras enrolladoras de seguridad, todas ellas 
diseñadas con los valores principales de la compañía CEJN: seguridad, rendimiento, 
calidad, innovación y protección del medio ambiente.
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Correspondencia de referencias
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Antigua Referencia Fluido Tam. Manguera Longitud (m) Conexión Nueva Referencia
Nueva Bajo pedido – ver www.cejn.es para más información 19 911 2000

19 911 1000 Aire PUR 8x12 10 1/4” BSPT 19 911 2022

19 911 1050 Aire PUR 8x12 10 1/4” NPT 19 911 2023

19 911 5010 Aire PUR 6,5x10 9 1/4” BSPT Obsoleto

19 911 5011 Aire PUR 6,5x10 9 1/4” NPT Obsoleto

19 911 5020 Aire PUR 8x12 7 1/4” BSPT 19 911 2020

19 911 5021 Aire PUR 8x12 7 1/4” NPT 19 911 2021

Nueva Aire PUR 11x16 5 1/2” BSPT 19 911 2040

Nueva Aire PUR 11x16 5 1/2” NPT 19 911 2041

Nueva Bajo pedido – ver www.cejn.es para más información 19 911 2100

19 911 5100 Aire PUR 8x12 17 1/4” BSPT 19 911 2120

19 911 5101 Aire PUR 8x12 17 1/4” NPT 19 911 2121

19 911 5120 Aire PUR 9,5x13,5 14 3/8” R 19 911 2130

19 911 5121 Aire PUR 9,5x13,5 14 3/8” NPT 19 911 2131

19 911 5125 Aire PUR 9,5x13,5* 14 3/8” R 19 911 2132

19 911 5126 Aire PUR 9,5x13,5* 14 3/8” NPT 19 911 2133

19 911 5130 Aire PUR 11x16 10 1/2” BSPT 19 911 2140

19 911 5131 Aire PUR 11x16 10 1/2” NPT 19 911 2141

Nueva Aire PUR 13x18 8 1/2” BSPT 19 911 2150

Nueva Aire PUR 13x18 8 1/2” NPT 19 911 2151

19 911 5140 Agua PUR 9,5x13,5 14 3/8” BSPT 19 911 2230

19 911 5141 Agua PUR 9,5x13,5 14 1/4” NPT 19 911 2231

Nueva Agua PUR 11x16 10 1/2” BSPT 19 911 2240

Nueva Agua PUR 11x16 10 1/2” NPT 19 911 2241

19 911 5050 Eléctrica Cable 9,5 10 Schuko 19 911 2300

19 911 5052 Eléctrica Cable 9,5 10 Enchufe CH 19 911 2301

19 911 5150 Eléctrica Cable 9,5 17 Schuko 19 911 2310

19 911 5152 Eléctrica Cable 9,5 17 Enchufe CH 19 911 2311

* Manguera Antichispas

www.cejn.com

Consulte disponibilidad y precios con un distribuidor autorizado de CEJN. Otras conexiones y juntas bajo pedido. Algunas referencias pueden estar sujetas a cantidades míni-
mas de pedido. CEJN se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Roscas especificadas según norma ISO.


