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Wij introduceren de toekomst van high-performance slanghaspels. Veiligheid was topprioriteit in 
zijn design, wat wordt aangetoond door functies als zijn langzame, begeleide terugtrekking. Ons 
gepatenteerde full-flow ontwerp demonstreert excellente prestaties. Elke component is ontworpen 
met duurzaamheid in gedachten voor langdurig gebruik, situaties met zware slijtage en moeilijke 
omstandigheden.

Toen wij deze slanghaspels van de volgende generatie ontwierpen, was het belangrijkste doel een veilig, high-performance product 
te maken, met in ieder afzonderlijk detail een verbetering met betrekking tot materiaal en ontwerp. Wij bieden nu haspels van 
premium kwaliteit die uw gereedschappen een hoge opbrengst en laag drukverlies bieden om hun prestaties te maximaliseren. Zij 
waarborgen veilig alledaags gebruik met krachtige slangterugtrekking die veilig en nauwkeurig de slang in de behuizing begeleidt. 

Onze sterke haspels zijn zo ontworpen dat de slang kan worden vervangen, dus de levensduur wordt daarmee nog verder verlengd. 
In aanvulling op het gebruik van de beste materialen in ieder onderdeel, vindt u deze verbeteringen terug in het 
onderhoud, met inbegrip van de ontwikkeling van het snelle en veilige slangvervangingssysteem.

Om een bredere productlijn aan te kunnen bieden, hebben wij ons assortiment uitgebreid 
met grote, open haspels met gecontroleerde oprolfunctie voor zware toepassingen. 

De nieuwe serie CEJN slanghaspels kan worden aangepast voor gebruik met lucht, water 
en stroom. Dit zijn onze veiligheidshaspels, allemaal ontworpen met de kernwaarden 
van CEJN: veiligheid, prestaties, kwaliteit, innovatie en bescherming van het milieu.

Langzame terugtrekking

Eenvoudige installatie

Hoge doorstroming

Slanggeleiding

De nieuwe generatie slanghaspels

De nieuwe generatie 
slanghaspels van CEJN 
voor hoogste veiligheid 
en prestaties!

• Veiligheid • Prestaties • Duurzaamheid

Gesloten veiligheidshaspel

www.cejn.com

FOR SAFE PERFORMANCE IN WORKPLACES



Kruisverwijzingslijst 
Oud naar nieuw onderdeelnummer
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Oud onderdeelnr. Media Slangafm. Lengte (m) Koppeling Nieuw onderdeelnr.

Nieuw In bestelling - kijk op www.cejn.com voor meer informatie. 19 911 2000

19 911 1000 Lucht PUR 8x12 10 1/4” BSPT 19 911 2022

19 911 1050 Lucht PUR 8x12 10 1/4” NPT 19 911 2023

19 911 5010 Lucht PUR 6,5x10 9 1/4” BSPT Niet meer leverbaar

19 911 5011 Lucht PUR 6,5x10 9 1/4” NPT Niet meer leverbaar

19 911 5020 Lucht PUR 8x12 7 1/4” BSPT 19 911 2020

19 911 5021 Lucht PUR 8x12 7 1/4” NPT 19 911 2021

Nieuw Lucht PUR 11x16 5 1/2” BSPT 19 911 2040

Nieuw Lucht PUR 11x16 5 1/2” NPT 19 911 2041

Nieuw In bestelling - kijk op www.cejn.com voor meer informatie. 19 911 2100

19 911 5100 Lucht PUR 8x12 17 1/4” BSPT 19 911 2120

19 911 5101 Lucht PUR 8x12 17 1/4” NPT 19 911 2121

19 911 5120 Lucht PUR 9,5x13,5 14 3/8” R 19 911 2130

19 911 5121 Lucht PUR 9,5x13,5 14 3/8” NPT 19 911 2131

19 911 5125 Lucht PUR 9,5x13,5* 14 3/8” R 19 911 2132

19 911 5126 Lucht PUR 9,5x13,5* 14 3/8” NPT 19 911 2133

19 911 5130 Lucht PUR 11x16 10 1/2” BSPT 19 911 2140

19 911 5131 Lucht PUR 11x16 10 1/2” NPT 19 911 2141

Nieuw Lucht PUR 13x18 8 1/2” BSPT 19 911 2150

Nieuw Lucht PUR 13x18 8 1/2” NPT 19 911 2151

19 911 5140 Water PUR 9,5x13,5 14 3/8” BSPT 19 911 2230

19 911 5141 Water PUR 9,5x13,5 14 1/4” NPT 19 911 2231

Nieuw Water PUR 11x16 10 1/2” BSPT 19 911 2240

Nieuw Water PUR 11x16 10 1/2” NPT 19 911 2241

19 911 5050 Stroom Kabel 9,5 10 Schuko 19 911 2300

19 911 5052 Stroom Kabel 9,5 10 CH-plug 19 911 2301

19 911 5150 Stroom Kabel 9,5 17 Schuko 19 911 2310

19 911 5152 Stroom Kabel 9,5 17 CH-plug 19 911 2311

* Anti-vonk slang

www.cejn.com

Neem contact op met een geautoriseerde CEJN distributeur voor beschikbaarheid en prijzen. Andere aansluitingen en afdichtingsmateriaal op aanvraag. Voor sommige onder-
deelnummers kunnen minimum bestelhoeveelheden gelden. CEJN behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen zonder verdere kennisgeving. Draadaansluitingen 
worden weergegeven op basis van ISO-standaard.


